
Описание товара Система обратного осмоса Atoll 
A-550 Патриот

Описание

Фильтр обратного осмоса atoll a-550 патриот так же эффективно очищает воду от солей 
жёсткости и прочих примесей, как и другие модели этого бренда
Название «Патриот» объясняется тем, что и картриджи, и другие комплектующие производятся 
в странах, которые не участвуют в санкциях против России
А поскольку теперь детали не нужно везти из США, цена устройства снизилась
Компактный фильтр atoll 550 «Патриот» устанавливается под мойкой
Для набора чистой воды предусмотрен отдельный кран
Фильтр отличается оригинальной конструкцией: все детали крепятся с помощью специальных 
клипс и соединяются трубками
В случае необходимости любую часть устройства можно легко заменить, поэтому оно служит 
очень долго
На заводе каждый фильтр испытывают под давлением 10 атмосфер
Вода, поступающая в фильтр, проходит пять ступеней очистки: Первая ступень — картридж 
МП-5В
Волокна вспененного пропилена, из которых он состоит, задерживают все механические 
загрязнения (песок, частицы ржавчины) размером более 5 мкм Вторая ступень — картридж 
GAC-10, его корпус заполнен гранулированным углём
Картридж задерживает органику, соединения хлора Третья ступень — картридж механической 
очистки МП-1В, не пропускающий частицы размером от 0,0001 до 1 мкм, в том числе — 
мельчайшую угольную пыль, которая попадает в воду на предыдущей стадии Четвёртая 
ступень — мембрана обратного осмоса Atoll 1812-50 GDP, задерживающая болезнетворные 
микроорганизмы, молекулы ртути, мышьяка, нитратов, стронция и другие примеси
Из трёх литров воды, поступающих с префильтра МП-1В, сквозь мембрану проходит только 
один литр, два вместе с примесями сливаются в дренаж



Чистая вода накапливается в 12-литровом баке (полезный объём — 8 л); Пятая ступень — 
угольный постфильтр CK2586C
Он кондиционирует воду, удаляет неприятный запах, который она может приобрести в баке, 
если фильтром длительное время не пользовались
Все примеси, попадающие на мембрану фильтра Atoll 550 «Патриот», смываются в 
канализацию
Загрязнения могут остаться на мембране, только если три префильтра выработали свой ресурс
В этом случае мембрана выходит из строя
Чтобы продлить срок её службы, необходимо вовремя менять префильтры
Картриджи рассчитаны на эксплуатацию в течение 8–12 месяцев, мембрана — на 1,5–2 года
Особенности и преимущества Atoll A-550 Патриот: Компактность фильтра Пять ступеней 
фильтрации Предотвращение образования накипи Вода, проходящая через фильтр, 
приобретает приятный освежающий вкус и обогащается кислородом

Характеристики

Вес, кг 10 кг 

Материал корпуса Пластик 

Высота 43 см 

Ширина 43 см 

Длина 38.5 см 

Максимальная температура 
воды, °C

38 

Тип воды Жесткая 

Тип фильтра Система под мойкой 

Способ очистки воды
Механический, Мембранный, 
Сорбционный 

Способ установки Подвесной 

Область применения фильтра Бытовой 

Число ступеней очистки 5 

Страна производителя Россия 

Модель фильтра Atoll A 

Цвет белый 

Гарантийный срок 1 года 

Кран для чистой воды Есть 

Пропускная способность, л/час 5 

Макс. производительность, 
л/мин

0.09 



Максимально допустимое 
давление, бар

6 

Объем накопительной емкости 12 л 

Диаметр подводки 1/2' 

СОСТАВ
Активированный уголь, 
Нержавеющая сетка, Вспененный 
полипропилен 

Страна сборки Россия 

___________________________________________
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